
NGK SPARK PLUG CO., LTD. All Rights ReservedNGK SPARK PLUG CO., LTD. All Rights Reserved

第8回 日本機械工具工業会環境活動交流発表会

2023年3月17日

日本特殊陶業株式会社

ＮＴＫカッティングツールズ（株）

製造部 第2課

「焼成炉の詰め数アップ
による省エネ」

2022年度

環境活動案件



NGK SPARK PLUG CO., LTD. All Rights Reserved

日本特殊陶業とは

1

信頼という名の２つのブランド

NTK カッティングツールズ（株）
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エコビジョン2030
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【環境活動案件事例】 「焼成炉の詰め数アップによる省エネ」

【背景】
1.焼成工程では、品種（材質）によって焼成炉が限定される。
2.小型炉を使用する場合、バッチあたり少量の詰め数となる。
3.生産増加により、焼成回数を増やして対応（休日出勤が必要）。
4.バッチ数が増加すると電力使用量も増加。

★従来の方法が最適なのか検証。生産性向上と共に省エネが出来ないかと活動した。

現行 改善後

【焼成工程】 ➡ 現行より1.5倍の詰量となる事で、３バッチ焼成した場合、約1バッチ分の省エネ効果が見込める。
（1ﾊﾞｯﾁあたりの電力量は、5%増加）

現行 ４サヤ／バッチ ➡ 改善後 ６サヤ／バッチ
ポイント：焼成炉内の空間を最大限に利用する。

単純に２サヤ増やす事で、炉内高さに干渉。内容物の製品高さの余裕を最小限にして、サヤ高を考慮。
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【環境活動案件事例】

焼成炉の詰め数アップによる効果

対策前 対策後

バッチ当りの電力量
kWh/ﾊﾞｯﾁ

328 345 17 kWh/ﾊﾞｯﾁ

バッチ/月 30 20 -10 バッチ/月

電力量kWh/月 9,840 6,900 -2,940 kWh/月

CO2排出量
（トンCO2/年）

56.21 39.4 -16.8 トンCO2/年

金額換算　千円/年 1,541 1,081 -460 千円/年

効果

【結果】

・対策前と対策後の生産数量を同じと考え、焼成バッチ数を算出。
・ﾊﾞｯﾁあたりの電力量は５％程度増加したが、月換算でﾊﾞｯﾁ削減となり電力量も削減となった。
・尚、バッチ数が減少した事により、時間外となる休日出勤も削減できた。

■金額換算係数 : １3.05円/KWh

「焼成炉の詰め数アップによる省エネ」
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～ 想い ～
・IGNITE＝火をつける、鼓舞する、未来へ向かう
・YOUR＝従業員そしてここにいらっしゃる世界中の人々
とともに、未来へ進んでいきたい。
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ご清聴ありがとうございました。


